
*Le tessere sono accostate senza fuga e non necessitano di stuccatura. La 
condizione necessaria per una buona riuscita dell’installazione è costituita 
da una perfetta planarità del piano di posa, dato lo spessore ridotto del
mosaico.

*Since this mosaic is particularly thin, it is mandatory to guarantee an even 
installation substrate for optimal results.

M A T E R I A  |  M A T E R I A L

Madreper la  |  Mother-o f -pear l

M osaico in madreperla naturale composto da 
tessere quadrate ortogonali, di spessore 1,8 - 
2 mm*, nel formato 10x10 mm, 15x15 mm e 

20x20 mm, indicato esclusivamente per una posa a 
rivestimento. Le tessere sono montate su rete in fibra 
di vetro (ad eccezione di Abablone 10x10) a formare 
un foglio di dimensioni 300x300 mm in cui le tessere 
sono accostate senza fuga e non necessitano quindi 
di stuccatura.

Natural mother-of-pearl mosaic consisting of right-
angled square chips 1.8 - 2 mm* thick in the 10x10 
mm, 15x15 mm and 20x20 mm sizes, only recommended 
for use as a wall covering. Chips are mounted on glass 
fibre mesh (Abalone 10x10 excluded) to form a sheet of 
300x300 mm, without joints between the chips so that 
no grout is required.

nacre 10x10x2  mm |  15x15x2  mm |  20x20x2  mm

F O R M A T I  |  S I Z E S

300x300x2  mm
11 3/4” x11 3/4” x1 /16”

10x10x2  mm
3/8”x3/8”x1/16”

300x300x2  mm
11 3/4” x11 3/4” x1 /16”

15x15x2  mm
5/8”x5/8”x1/16”

300x300x2  mm
11 3/4” x11 3/4” x1 /16”

20x20x2  mm
3/4”x3/4”x1/16”

M osaico in madreperla composto da tessere 
irregolari dalle forme arrotondate, di spessore 
1,8 - 2 mm*, indicato per una posa sia a 

rivestimento che a pavimento. Le tessere sono 
montate su rete in fibra di vetro a formare un foglio 
di dimensioni 300x300 mm in cui le tessere sono 
distanziate di 0,9 mm circa e necessitano quindi 
della stuccatura in fase di posa.

Nacre Irregular is a mother-of-pearl mosaic 
consisting of irregular, rounded chips 1.8 - 2 mm* 
thick, recommended for use as a wall covering or 
floo ring. Chips are mounted on glass fibre mesh 
to form a sheet of 300x300 mm in which the chips 
are about 0.9 mm apart, meaning that grouting is 
required during installation.

nacre irregular

I N F O R M A Z I O N I  T E C N I C H E  |  T E C H  I N F O

nacre



nacre
C A R A T T E R I S T I C H E  T E C N I C H E
T E C H N I C A L  D A T A

N O R M A
S T A N D A R D

VALORE MEDIO MOSAICO+
MOSAICO+ AVERAGE VALUE

RISULTATO TEST 
TEST RESULTS

Assorb imento  d ’acqua  nu l lo
No  wate r  absorpt ion 

ASTM 
C  373/88 :2006

0 ,05% -

Resistenza al gelo
Fros t  r es is tance

UNI  EN  ISO 
10545/12 :w2000

Nessun danno alla tessera 
No  damaged  ch ip

Passato 
Passed

Res is tenza  ag l i  sba lz i  termic i
Res is tance  to  the rmal  shock

UNI  EN  ISO 
10545/9 :2014

Nessun danno alla tessera  15/145° C 
No  damaged  ch ip  15/145°  C -

Resistenza agli attacchi chimici
Res is tance  to  chemica l  a t tacks

UNI  EN  ISO
10545/13 :2000

Classificazione con prodotti chimici di uso 
domestico ed additivi per piscina: 

Classe UA 
Class i f i ca t i on  w i th  househo ld  chemica ls , 
sw imming  poo l  sa l ts ,  ac ids  and  a lka l i s : 

C lass  UA

-

Resistenza alle macchie
Res is tance  to  s ta in ing

UNI  EN  ISO
10545/14 :2015

Classe 5 
Class  5 -

Durezza  de l la  Super f ic ie  secondo  la  sca la  Mohs
Scratch  Hardness  o f  Sur face  MOHS Sca le

UNI  EN 
101 :1992

Mohs  4 -

R Resistenza allo scivolamento
S l ip  res is tance

DIN 
51097 :1992

Classe  A+B+C
Class  A+B+C 

R14
-

DIN 
51130 :2014

R10 -

A M B I E N T I  D I  U T I L I Z Z O  |  U S E  E N V I O R M E N T

In terno
I ndoor

Esterno
Outdoor

Pisc ine/SPA 
Poo ls /SPA

Nava le 
Mar ine

√ √ √ √


